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Levensduren bewegwijzeringsmaterialen

Verwachte levensduren:
Onderstaande levensduren zijn algemeen en vanuit theoretisch oogpunt. De

werkelij

ke praktische levensduur is van veel meer (veelal lokale) factoren

afhankelijk.

Masten:

De levensduur van de masten is gekoppeld aan de soort voor- en nabehandeling

van de mast.

Is de mast in de fabriek voorzien van een primer en vervolgens
nabehandeld met natlak of een enkel- of dubbellaags poedercoat, dan
is de levensduur 30 jaar.

Is de mast enkel thermisch verzinkt dan is de levensduur 30 jaar. Dit
geldt ook voor de flespalen.

Is de mast thermisch verzinkt en vervolgens nabehandeld met natlak
of een enkellaags poedercoat dan is de levensduur 40 jaar.

Is de mast thermisch verzinkt en vervolgens nabehandeld met een
dubbellaags poedercoat dan is de levensduur 50 jaar

Staalstelling:

De levensduur van de staalstelling (M3250, M3254 en M3255) is
ingesteld op 12 jaar tot en met bouwjaar 1991 en vanaf bouwjaar
1992 op 16 jaar. Dit onderscheid is aangebracht om dezelfde indeling
te krijgen als bij de borden voor deze staalstellingen. De wijziging is op
15 juni 2009 ingevoerd.

In gunstige situaties kan de staalstelling de dubbele levensduur mee,
maar de praktijk leert dat bij vervanging veelal de bordafmeting wijzigt
waardoor ook de staalstelling vervangen dient te worden.

Daarnaast kan er veelal schade aan de stellingen zijn (bijvoorbeeld
maaischade) die vervanging noodzakelijk maken. Indien de
bordafmeting niet wijzigt en inspectie uitwijst dat vervanging niet nodig
is kan worden volstaan met het vervangen van de plaatdelen.

Plaatdeelborden:
De levensduren van de borden wordt bepaald door de levensduur van de op de

laatdeel

borden aangebrachte folie’s of bedrukking.

Digiprint heeft een levensduur van 10 jaar

Half retroreflecterende klasse I en II folie (HR I en HR II) hebben een
levensduur van 12 jaar2

Vol retroreflecterende klasse I folie (VR I) heeft een levensduur van 12
jaar2
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- Vol retroreflecterende klasse II folie (VR II)2 heeft een levensduur van
12 of 16 jaar. De levensduur van 12 jaar geldt voor plaatdeelborden
met een bouwjaar tot en met 1991. Voor deze borden zijn uit
retroreflecterende klasse II materiaal gestanste letters op een vol
retroreflecterende ondergrond toegepast. Voor plaatdeelborden vanaf
bouwjaar 1992 geldt een levensduur van 16 jaar. Vanaf dit jaar is de
overlay techniek toegepast.

- Vol retroreflecterende klasse III folie (VR III) heeft een levensduur van

16 jaar.

LWW armen (Ronde neus)
- Frames:
- Tekstplaat:
- Verlichtingsunit:

LWW armen (punt/recht)
- Frames:
- Tekstplaat gespoten:
- Tekstplaat:
- Verlichtingsunit:

Grote HWW armen (rond)
- Frames:
- Tekstplaat:

De levensduur is 34 jaar
De levensduur is 17 jaar
De levensduur is 6 jaar

Gekoppeld aan de tekstplaat
De levensduur is 10 jaar
De levensduur is 13 jaar
De levensduur is 13 jaar

De levensduur is 40 jaar
De levensduur is 20 jaar

Grote HWW armen (punt/recht)

- Frames:
- Tekstplaat:

Kleine HWW armen (rond)
- Arm:

De levensduur is 12 jaar
De levensduur is 12 jaar

De levensduur is 20 jaar

Kleine HWW armen (punt/recht)

- Arm:

Fiets en voetganger armen
- Arm:

Duurzame materialen:

De levensduur is 20 jaar

De levensduur is 20 jaar

De afgelopen periode zijn er verschillende pilots geweest voor het gebruik van
duurzame materialen. Uit deze pilots is nog niet af te leiden wat de levensduur
van deze duurzame objecten is. Vandaar dat het in dit overzicht nog niet is

opgenomen.
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