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Van én voor alle wegbeheerders

Bewegwijzering geautomatiseerd bordontwerp
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Ieder project begint met het 
verzamelen van alle relevante 
informatie

• Dat blijft handwerk ook al is het wel 

digitaal beschikbaar

• De informatie heeft verschillende bronnen 

en per project moet vastgesteld worden 

welke informatie relevant is.
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De tijdwinst door het geautomatiseerd 

ontwerpen zit vooral in het muteren.

Ook nemen de uniformiteit, correctheid en 

corrigeerbaarheid toe.

Een belangrijk deel van het opmaken van een 
bewegwijzeringsplan bestaat uit het bepalen 
van de benodigde configuratie aan borden. 

Samen met het verzamelen van de informatie 
gaat daar de meeste tijd in zitten.

Dat wordt niet anders door het automatiseren 
van het ontwerp.
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De lay-out van een bord kent een vrij grote 

mate van standaardisatie. Toch is dat 

betrekkelijk.

Omwille van duidelijkheid en het voorkomen 

van misinterpretatie is er de nodige variatie 

in detaillering. 

Er zijn wel 400 templates nodig om de 

Nederlandse bewegwijzeringsborden te 

kunnen samenstellen.
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Wat maakt het nu makkelijker
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Samenvattend

Voordelen van de automatisering;

Na invoeren van de bestemmingen kunnen 

mutaties worden doorgevoerd zoals;

• Letterhoogte en lettertype

• Het bordtype

• Marges

• Wegnummers 

• Bestemmingen

zonder het bord helemaal opnieuw te moeten 

tekenen.

Een bord kan daardoor gemakkelijk gebruikt 

worden als basis voor een volgend bord.

Praktijkdemo InfraSign
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